
Vytvrzovací komora

Peopoly

Průvodce instalací sady



Obsah balení

1. horní kryt-F

2. napájecí kabel, 

3. šrouby, nářadí (nimbusy)

4. zdroj světla

ovladač zdroje světla

větrák

5. zadní deska-C

6. spodní deska -A

7. horní střední deska -D

8. dveře-G

9. pravá deska -E

10. levá deska -B



Obsah balení



Postup pro montáž
（Pozn. Strana s reflexní fólií, směřují dovnitř)

(Pozn. Šrouby neutahujte příliš pevně)

1. Najděte spodní desku(label: bottom-A) a levou desku (label: left-B) a spojte je 3x M3X20 šrouby.



Postup pro montáž

2. Najděte zadní desku(label: back-C), použijte 7x M3X20 šrouby pro připevnění ke spodní a levé desce



Postup pro montáž

3. Najděte střední desku(label: middle-D), použijte 6x M3X6 šrouby.



Postup pro montáž

4. Najděte pravou desku(label: right-E), použijte 7x M3X20 k připevnění ke spodní desce a zadní desce a 

použijte 3x M3X6 šrouby k připevnění ke střední desce.



Postup pro montáž

5.Nainstalujte zdroj světla（4x M3X12 šrouby）, zdroj světla, větrák （2x M4X40 šrouby）a ovladač 

zdroje světla（2x M4X6 šrouby）.



Postup pro montáž

6. Připojte kabel: jeden konec kabelu je připojen ke svorce, je třeba připojit dva vodiče vyhrazené na horní 

desku. （V balení jsou dva typy svorkovnic)

A. Stiskněte spínač a vedení zasuňte kabely do otvorů, uvolněním spínače dokončíte zapojení (Pozn.

červený vodič je připojen ke kladnému pólu a černý vodič k zápornému pólu).



Postup pro montáž

6. Připojte kabely:

B. Uvolněte kabelový vstup svorkovnice (páčku do polohy 90°), vložte kabel do otvoru a zajistěte páčkou 

zpět do původní polohy



Postup pro montáž

7. Najděte horní kryt (label: top-F), použijte 9x M3X20 šrouby, zepředu použijte 2x M3X25 šrouby, jak je 

znázorněno na obrázku.



Postup pro montáž

8. Nainstalujte rukojeť, použijte 2x M6X12 šrouby



Postup pro montáž

9. Namontujte výztužný držák, použijte 16x M3X6 šrouby



Postup pro montáž

10. Najděte přední kryt (label: front-G), namontujte panty (použijte 4x M5X10 šrouby), namontujte rukojeť 

dveří (použijte 2x M4X6 šrouby), naistalujte magnety, tak aby oba 20X10X5 magnety byly vedle sebe 

uvnitř dveří.



Postup pro montáž

11. Instalace dveří (použijte 4x M5X10 šrouby), po instalaci odstraňte všechny vnitřní nálepky



Nastavení
Úvod do ovládacího panelu

A: Zobrazení času při chodu vytvrzovací komory

B: Držením tlačítka se dostanete do nastavení režimu nastavení, pro zapnutí a  pozastavení vytvrzování 

jenom stiskněte

C: Stisknutím obnovíte počáteční stav zapnutí, během nastavování když stisknete zvýšíte hodnotu o jednu

Pokud je komora zapnuta stiskněte       , UV lampy se rozsvítí a časovač se zapne. Jakmile časovač bude 

na 0, UV lampy se vypnou. Pokud jste tlačítko stiskli při operaci, UV lampy se vypnou a čas je pozastaven,

Jakmile číslice blikají, znamená to že je vytvrzování je aktivní.



Nastavení režimu a doby vytvrzování

Doba vytvrzování je nastavena 

na 1 minutu a 10 sekund

Pro nastavení režimu podržte tlačítko        dokud se Vám na displeji nezobrazí F-01,
jak je vyobrazeno vpravo

Stisknutím se Vám hodnota zvětšuje a stisknutím    hodnota snižuje, 
vyberte hodnotu 09, jak je vyobrazeno vpravo

Následně podržte dokud se Vám na displeji nezobrazí hodnoty XXXX, pomocí nich nastavujete dobu vytvrzování v 
minutách. Zprve si vyberte správnou řadu pomocí .  Pro zvyšování hodnoty stisktněte 

Podržením          se dostanete dále kde si můžete nastavit sekundy XX.XX (první dvě kolonky vlevo slouží pro sekundy), hodnoty 
nastavujete stejně jako v předešlé sekci. Podržením opustíte        nastavení času.


