
UV Curing BOX

Dokončovací operace pro 3D tisk SLA, LCD, MSLA, DLP

3D tisk resinovým materiálem vyžaduje dokončovací úkony - odstranění podpor, vzduchem očistění ulpěného 

nevytvrzeného materiálu na výtisku, jeho oplach v roztoku izopropyl roztoku (nebo podobném) a finální 

vytvrzení v UV komoře.  

Peopoly Curing Box - UV vytvrzovací komora je určena k vytvrzování větších dílů až do 35 x 35 x 50 cm. Má 

výkonné 405nm UV LED sětlo a časovač.  Dodává se rozloženém stavu jako stavebnice pro jednoduché sestavení.

UV vytvrzovací komora

Kompletní nabídku 3D technologií pro Českou a Slovenskou republiku naleznete na www Abc3D cz

Brno

Využijte nejbližšího Abc3D partnera. Dosažitelný, rychlý a kvalifikovaný servis v místě je velký benefit Abc3D.
Upozornění: Výkonnostní charakteris�ky výrobků se mohou lišit v závislos� na způsobu použi�, provozních podmínek a materiálu. Nelze poskytnout záruky jakéhokoli typu výslovné nebo předpokládané,
vztahující se k vhodnos� nebo obchodovatelnos�. Uvedené  ochranné značky patří příslušným vlastníkům. Všechna práva vyhrazena. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. (v: 2021-05-20)

UV Curing

Vlastnosti

Vybavení: LCD informační display, časovač (rotační deska jako volitelné příslušenství)

Úroveň UV energie:  10mW / cm2 (průměrně) 

Maximální rozměr modelu: 350 x 350 x 500 mm 

Záruka: 1 rok pro organizace, jinak 2 roky.

Rozměry: 390 x 390 x 570 mm (po sestavení) / balení 600 x 440 x 230 mm

Hmotnost: 12kg / balení 14kg

https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/eshop/peopoly-uv-curing-box-detail
https://www.abc3d.cz/eshop/peopoly-uv-curing-box-detail
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