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Prohlaseni o shodé

Spole¢nost PARZLICH, s. r. 0., prohlasuje, Ze vyrobky Fillamentum CPE HG100 (struny pro 3D tisk) jsou
vyrabény ve shodé s:
a) hygienickymi poZadavky na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy ve znéni predpis(
stanovenych v CR
b) natizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1935/2004
c) nafizenim komise (EU) ¢. 10/2011, ve znéni pozdéjsich predpist
a jsou vhodné pro pfimy styk s potravinami.

Pro vyrobu je pouZivan vyhradné biopolymerni materiadl CPE (kopolyester). Polymer je v souladu
s nafizenim komise (EU) ¢. 10/2011 vhodny pro kontakt se vSemi typy potravin. PouZiti vyrobku ve
styku s potravinami (s vyjimkou potravin obsahujicich vice nez 15 % alkoholu) je vhodné az do teplot
100 °C s naslednym dlouhodobym skladovanim pfi pokojové teploté nebo nizsi. Polymer obsahuje
slozky ziskavané z prirodnich materiald a je vhodny pro recyklaci.

Pouzity zakladni vstupni material obsahuje latky omezené specifickym migra¢nim limitem (SML)
uvedené v priloze ¢. 1 nafizeni komise ¢. 10/2011. Dle nafizeni komise (EU) ¢. 10/2011 je stanoven
celkovy migraéni limit jako 10 mg/dm?. Pro pfipravu barevnych odstin(i je michan zakladni material
s masterbatchi. Odstiny filamentu, které spliuji podminky pro pfimy styk s potravinami, lze nalézt
v Tabulce 1. Latky, které maji stanoveno omezeni dle pfilohy €. 1 nafizeni komise (EU) €. 10/2011 a jsou
pfitomné ve vyrobcich vyjmenovanych v Tabulce 1, jsou uvedeny v Tabulce 2.

Produkt je wvyrdbén vsouladu se Spravnou vyrobni praxi dle nafizeni komise (ES)
¢. 2023/2006. Spolec¢nost garantuje, Ze vsechny vyrobky uvedené na trh jsou v souladu s technickou
dokumentaci a zakladnimi pozadavky na vyrobky. Pfi vyrobé nejsou pouzivany zadné latky uvedené
v Seznamu zdvazné klasifikovanych nebezpecnych chemickych latek dle prilohy ¢. 1 kvyhlasce
¢. 232/2004 Sb.

Prohlaseni je vydano na zakladé dostupnych zkusenosti a informaci od dodavatel( vstupnich surovin.
Na zakladé tohoto nafizeni je nutné stanovit migracni limit na kone¢ném produktu, ktery je zamyslen

pro kontakt s potravinami.
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Tabulka 1: Seznam vyrobkt CPE HG100 splriujici podminky pro primy styk s potravinami.

Hulin, 21. 2. 2018

Porfadi | Nazev vyrobku

1. CPE HG100 “Black Soul”

2. CPE HG100 “Deep Sea Transparent”

3 CPE HG100 “Iced Green Transparent”
4, CPE HG100 “Morning Sun Transparent”
5 CPE HG100 “Natural”

6 CPE HG100 “Pink Blush Transparent”

7 CPE HG100 “Red Hood Transparent”

Tabulka 2: Prehled latek obsaZenych ve vyrobcich CPE HG100, které jsou omezeny dle prilohy 1 nafizeni
komise ¢. 10/2011.

Material pro styk SML Omezeni a

;p:g:;zvinami - Ref. €. ¢. CAS Nazev latky [mg/ke]  specifikace
785 24910 | 0000100-21-0 | kyselina tereftalova 30

227 53650 | 0000107-21-1 | ethylenglykol 7,5

210 13390 0000105-08-8 | 1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan -

364 15404 | 0000652-67-5 | 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol 5 !

411 42080 | 0001333-86-4 | saze? - 3

1K pouZziti pouze jako komonomer pro poly(ethylen-tereftalat-co-isosorbid-tereftalatu)

2 Latka obsaZzena pouze v barevném odstinu CPE HG100 ,,Black Soul”.

3Primarni ¢astice o rozmérech 10-300 nm seskupené tak, Ze dosahuji rozmért 100—1 200 nm, které mohou tvofit aglomeraty
o rozmérech 300 nm—mm. Toluenovy extrakt: max. 0,1 %, stanoveno metodou ISO 6209. UV absorbance cyclohexanového
extraktu pfi 386 nm: < 0,02 pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecné uznavanou metodou analyzy.
Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazi. Maximalni obsah sazi v polymeru: 2,5 % hmot.




